
Akcesoria do analizy  
związków PFAS



Czym są związki PFAS?
Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) to rodzina tysięcy,  
wytworzonych przez człowieka syntetycznych związków chemicznych,  
w których atom wodoru został zastąpiony atomami fluoru. Nadaje to 
PFAS wiele istotnych właściwości, w tym hydrofobowe, olejoodporne,  
czy wytrzymałość na wysoką temperaturę. Związki PFAS są produkowane 
od lat 50. XX w. i nadal znajdują zastosowanie w wielu różnych produktach 
przemysłowych i konsumenckich m.in. w środkach powierzchniowo  
czynnych, piankach i powłokach przeciwpożarowych, a także w tekstyliach 
i opakowaniach do żywności. Ich szerokie zastosowanie w przemyśle  
w połączeniu z ich trwałością doprowadziły do ich bioakumulacji   
w środowisku, co przyczynia się do narażenia ludzi na te zanieczyszczenia. 

Dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskazuje na konieczność 
monitorowania jakości wody, w tym również analizy związków PFAS ogółem – 0,50 µg/l (oznacza całkowitą 
zawartość wszystkich substancji per- i polifluoroalkilowych) lub dla sumy PFAS – 0,10 µg/l (obejmuje sumę 
20 związków PFAS, między innymi PFOS i PFOA). W innym rozporządzeniu (UE) 2022/2388 ustalono również  
najwyższe dopuszczalne poziomy substancji PFAS w produktach pochodzenia zwierzęcego takich jak jajka, 
mięso, ryby. Ze względu na swoje rozpowszechnienie, pod względem analitycznym związki te stanowią  
poważne wyzwanie dla wszystkich laboratoriów. Wymagane są bardzo niskie granice oznaczalności,  
a aby je osiągnąć w rutynowej pracy, środowisko laboratoryjne musi spełniać najwyższe wymagania dotyczące  
czystości.

W związku z niskimi wartościami stężeń zw. PFAS, nawet niewielkie wymycie tych związków z aparatury 
HPLC może przyczynić się do zafałszowanych oznaczeń, z tego powodu rekomendowane jest zastosowanie  
kolumny opóźniającej „delay column” umieszczanej za mieszalnikiem przed autosamplerem. Kolumna  
opóźniająca ma za zadanie zatrzymać związki PFAS wymywane przez system zanim dotrą one do kolumny 
analitycznej.

Wykres 1. Chromatogram PFOA:  
(a) bez kolumny opóźniającej i (b) z kolumną opóźniającą

kolumna analityczna

kolumna opóźniająca



Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

Zastosowanie

BEKOlut PFAS HLB do 
ekstrakcji związków PFAS 

z próbek wody

BKL-B03-XTR-A020

BKL-B06-XTR-A020

BEKOlut® HLB Xtra  
(200 mg/3 mL), 50szt/op.

BEKOlut® HLB Xtra  
(200 mg/6 mL), 30szt/op.

Produkt Numer katologowy Opis produktu

BEKOlut PFAS WAX do 
ekstrakcji związków PFAS 
z próbek wody oraz  
próbek środowiskowych

BKL-B06-WPFAS-A050

BKL-B06-WAXG-A025

BEKOlut PFAS WAX 
(200 mg/6ml), 50szt/op. 

BEKOlut PFAS WAX/GCB 
(200 mg/50 mg/6mL), 
50szt/op. do próbek  

środowiskowych

ISOLUTE® PLD+ do  
ekstrakcji związków PFAS  
z matryc biologicznych

BIO-919-0005-AG

BIO-919-0050-P01

ISOLUTE® PLD+ 
for PFAS (50mg/1mL), 
50szt/op. do próbek 

wody

ISOLUTE® PLD+ 
PFAS płytka ekstrakcyjna, 

1szt/op.

Kolumienki MSPE C18  
do ekstrakcji w wirówce 

związków PFAS
CHS-MSP-5876-AA07

Micro Spin SpeExtra™ 
MSPE C18 column with 

0.22 μm
Nylon membrane (15 
mg/1mL), 50szt/op.

Manifoldy do SPE

Manifold do ekstrakcji do 
fazy stałej (PFAS free)

Zastosowanie Produkt Numer katologowy Opis produktu

VFC-0100-PFAS

VFC-0104-PFAS

VFC-0108-20-PFAS

VFC-0108-24-PFAS

Manifold 10 pozycyjny 
PFAS free

Manifold 12 pozycyjny 
PFAS free 

Manifold 20 pozycyjny 
PFAS free

Manifold 24 pozycyjny 
PFAS free

Rekomendowane fiolki, nakrętki oraz filtry

Fiolki polipropylenowe 
2mL + nakrętka z septą 

poliimidową 

Zastosowanie Produkt Numer katologowy Opis produktu

ALW-C0000410

ALW-C0002062

ALW-C0000279

Fiolki 2mL polipropylenowe 
(100szt/op.)

Nakrętki z septą  
poliimidową (100szt/op.)

Filtry strzykawkowe  
nylonowe, 22mm, 

0.22um (100szt/op.)

Filtry strzykawkowe  
nylonowe



Kolumny

Zastosowanie Produkt Numer katologowy Opis produktu

Kolumna analityczna

Kolumna opóźniająca

Kolumna analityczna

Kolumna opóźniająca

CHS-ARI-5720-II21

DRM-r15.b9.s5003

SHI-227-31014-03

SHI-220-91394-09

Arion Plus C18 
(3 μm x 100 x 2.1mm)

ReproSil Pur Basic C18  
(5 μm x 50 x 3mm)

Shim-pack Scepter C18 
(3 µm x 50 x 2.1mm)

Delay Nexcol PFAS Delay 
(5 μm x 50 x 3mm)

Nakrętki na fazy  
ruchome PFAS free  

z dodatkowym  
6-miesięcznym filtrem 

ochronnym 

Zastosowanie Produkt Numer katologowy Opis produktu

VSC-VLC45-2A-SPFE

VSC-VLC45-3A-SFPE

VSC-VLC45-4A-SFPE

Nakrętka 2-portowa,  
PFAS FREE, GL45

Nakrętka 3-portowa,  
PFAS FREE, GL45

Nakrętka 4-portowa,  
PFAS FREE, GL45

Nakrętki na fazy ruchome

Mix wzorców PFAS

Zastosowanie
Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę 
dostępnych wzorców oraz pozostałych akcesoriów

Wzorce

Możliwość zakupu pojedynczych wzorców

E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
tel. 22 20 60 900, e-mail: biuro@shim-pol.pl

SHIM-POL A.M. Borzymowski

www.shim-pol.pl

VSC-VLC45-5A-SFPE Nakrętka 5-portowa,  
PFAS FREE, GL45

biuro@shim-pol.pl


